Kraftsensor KR34 24/10/100kN

Besondere Merkmale

Harte HRC 62...64
geschliffene Kontaktflachen
Nennkraft 100 kN
Innendurchmesser 10,3 mm
Aullendurchmesser 24 mm

Die Ringkraft-Sensoren KR34 eignen sich zur Messung von Vorspannkraften in Seilen, z.B.
fur Anwendungen zur Messung der Kraft im Spannbeton.

Die Kontaktflachen sind plan und parallel geschliffen, der Werkstoff 1.2379 (X153CrMoV12)
ist gehartet auf HRC 62...64. Der Sensor zeichnet sich durch einen sehr geringen
Aulendurchmesser aus. Als Anschlusskabel wird daher ein Kevlar umhdilltes
Flachbandkabel verwendet, welches tangential am Sensorkorper verklebt und mit
Schrumpfschlauch umhullt ist. Durch den Rundstecksteckverbinder M12 kann das
Anschlusskabel mit einem handelstblichen Sensor-Aktor Kabel der "M 12" Serie auf die
gewunschte Lange verlangert werden.

Zum Anschluss eignen sich insbesondere Messverstarker GSV-6T3 M12/CAN mit drei
Kanalen, welche Uber M12 Buchsen kontaktiert werden. Durch die linienformige Schaltung
mehrerer Messverstarker tber den CANbus lasst sich so eine kostengunstige und robuste
Mehrkanal Messeinrichtung fur die Baustelle realisieren. Zur Datenerfassung werden z.B. die
Software GSVmulti oder GSVgrid eingesetzt.

Optionale Sonderausfihrung

e Druckbereich bis 8 bar
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Technische Zeichnung
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Technische Daten

Basisdaten Einheit
Typ Kraftsensor

Kraftrichtung Druck

Nennkraft Fx 50 kN
Krafteinleitung Flache

Abmessung 1 D22x6

Sensor Befestigung Ringflache

Gebrauchskraft 150 %FS
Nennmessweg 0.05 mm
Material Werkzeugstahl

Eigenfrequenz Fx 10 kHz
Abmessungen @22 x 40... @39 x 40 mm?2
Hohe 40 mm
Lange oder Durchmesser 22 mm
Varianten 50 kN ... 250 kN

Elektrische Daten Einheit
Eingangswiderstand 700 Ohm
Toleranz Eingangswiderstand 10 Ohm
Ausgangswiderstand 700 Ohm
Toleranz Ausgangswiderstand 10 Ohm
Isolationswiderstand 2 GOhm
Nennbereich der Speisespannung von 2.5 Vv
Nennbereich der Speisespannung bis 5 Vv
Gebrauchsbereich der Speisespannung von 1 V
Gebrauchsbereich der Speisespannung bis 10 vV
Nullsignaltoleranz 0.05 mV/V
Kennwertbereich von 2.5 mV/V
Kennwertbereich bis 3.5 mV/V

TRANSMETRA

Messtechnik mit KnowHow.

052 624 86 26

info@transmetra.ch

www.transmetra.ch



Datenblatt KR34 24/10/100kN |I| |E

Genauigkeitsdaten Sensor Einheit
Genauigkeitsklasse 1

relative Linearitatsabweichung 0.2 %FS
relative Nullsignalhysterese 0.1 %FS
Temperatureinfluss auf das Nullsignal 0.02 %FS/K
Temperatureinfluss auf den Kennwert 0.02 %RD/K
Relatives Kriechen 0.1 %FS
Umweltdaten Einheit
Nenntemperaturbereich von -5 °C
Nenntemperaturbereich bis 70 °C
Gebrauchstemperaturbereich von -20 °C
Gebrauchstemperaturbereich bis 85 °C
Schutzart IP66

Abkirzungen: RD: Istwert (,Reading"); FS: Endwert (,Full Scale”);
1) Der exakte Kennwert wird im Priifprotokoll ausgewiesen.
2) Angaben zum Temperaturbereich beziehen sich auf Kabel im bewegten Zustand. Bei ruhendem Kabel bis -30°C moglich

Anschlussbelegung
Kanal Abkiirzung Bezeichnung Aderfarbe PIN
positive
+Us Brickenspeisung braun 1
negative
-Us Brlickenspeisung weild 2
positives
+Ud Brickensignal grin 3
negatives
-Ud Brlickensignal gelb 4

Druckbelastung: positives Ausgangssignal. Schirm mit Sensorgehause verbunden.
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